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Bibliothèques

CUBISM est un nouveau produit dans la

gamme des panneaux acoustiques en

fibre Ecosund. Basé sur la forme du

losange, les éléments CUBISM se

combinent pour former un panneau

hexagonal multi-couleurs. Le panneau

acoustique CUBISM convient parti-

culièrement pour les bureaux, les salles

de réunions ou les habitations.

CUBISM est réalisé à base de fibres

Ecosund (écologique, non irritant et sans

émissions) sur lesquelles est appliqué un

tissu de qualité de la gamme HUSH. Il est

disponible en 3 combinaisons de couleurs

– Ocean, Lava et Ash. Le produit CUBISM

est très facile à installer sur les murs lisses

avec son système velcro adhésif inclus.

DOMAINES D’APPLICATION

POINTS CLÉS

Le produit CUBISM améliore le confort acoustique
et contribue au bien-être

CUBISM
Panneau acoustique décoratif

Conditionnement : 12 losanges et 3 couleurs complémentaires

Design : format losange original

Installation : fixation par velcro adhésif

Home cinémas
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUE

INSTALLATION

CHOIX DES COULEURS

• Fixation par velcro

CUBISM
Panneau acoustique décoratif

• Composition : fibres recyclées à base de
bouteilles en PET – non irritant et sans
émissions

• Classification feu : B-s1,d0 (sans tissu HUSH)

• Entretien : chiffon et aspirateur

• Tissu Hush : 80% 100% polyester / 20% viscose

• Format unique en losange

• Epaisseur 5 cm

• Conditionnement : ensemble de 12 losanges -
3 couleurs

OCEAN

ASH

LAVA

Bordure noire

Bordure noire

Bordure grise

• Coefficients d’absorption acoustique
(ISO 354)


